
Основные особенности:
2000Вт номинальная мощность
Два 12” НЧ динамика
134 дБ макс. звуковое давление
Встроенная система подвеса

Частотный диапазон (-10дБ) 35-120 Гц

Максимальное звуковое давление (пик) 135 дБ

Чувствительность (1Вт/1м) 96 дБ

НЧ динамик 2х12”

Номинальный импеданс 4 Ом

Номинальная мощность 2000 Вт

Програмная мощность 4000 Вт

Пиковая мощность 8000 Вт

Разъемы подключения 2х Neutrik speakon

Размеры (ШxВxГ) 570x486x615 мм

Масса 55 кг

Установка Встроенная система подвеса

Материалы корпуса Фанера, ударопрочная краска

Сетка Стальная защитная сетка

Цвет Черный

WAVE SUB 212
САБВУФЕР ЛИНЕЙНОГО МАССИВА

Сабвуфер Wave Sub 212 специально 
создан для того,  чтобы идеально 
сочетаться с компактным линейным 
массивом Wave 8.  Собран на двух 
длинноходных 12” динамических головках. 
Сабвуфер линейного массива Wave Sub 
212 изготовлен из фанеры и покрыт 
краской на водно-полимерной основе 
с защитной решёткой, изготовленной из 
перфорированной стали с порошковым 
покрытием.

На боковых стенках корпуса имеются 
элементы подвеса, обеспечивающие в 
том числе смену угла наклона между 
сабвуферами и элементами линейного 
массива для создания необходимой 
диаграммы направленности. Также 
на боковых стенках предусмотрены 
откидные ручки для переноски. Порт 
ввода с 4-х контактными разъёмами 
SPEAKON.
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